
Technická informácia 

B 1 

Bezpečnostné pokyny 
Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm. 

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov 
aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov 
vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívatelia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť 
dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. 
Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese http://techinfo.glasurit.com alebo u vášho predajcu. 

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster – Germany 
                                     Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava, Slovensko              www.toplac.sk, www.glasurit.com 
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Príprava podkladov a starých (pôvodných) lakovaní 
 
 
 
 
 

Kovové podklady 
 

 
Oceľový plech 

 Glasurit®               
Čistič na plech 
360-4 

 
 

 
1 x 

 
 

 
Utrieť do 
sucha 

 
 

 
P80-P150 

 Glasurit®  

Čistič na plech 
360-4 

 
 

 
1 x 

 
 

 
Utrieť do 
sucha 

 

 

Pozinkovaný 
oceľový plech 

 Glasurit®  

Čistič na plech 
360-4 

 
 

 
1 x 

 
 

 
Utrieť do 
sucha 

 
 

 
Brúsna 
utierka 

 Glasurit®  

Čistič na plech 
360-4 

 
 

 
1 x 

 
 

 
Utrieť do 
sucha 

 

 
 

 
Plasty 

 

 
Plasty 

 Glasurit®  
Univerzálny 
čistič na plasty 
541-30 

 
 

 
1 x 

 
 

 
Utrieť do 
sucha 

 
 

 
Poškodenie 
P80-P600 
Plochu s 
brúsnou 
utierkou 

 Glasurit® 
Univerzálny 
čistič na plasty  
541-30 

 
 

 
1 x 

 
 

 
Utrieť do 
sucha 

 

Plasty 
PUR pena a 
PA 
(polyamid) 

 Temperovanie 
za účelom 

odstránenia 
separátorov 
resp. vody z 

materiálu 

 
 

 
60° C 
1 hod. 

 Glasurit® 
Univerzálny 
čistič na plasty 
541-30 

 
 

 
1x 

navlhče-
nou 

utierkou 

 
 

 
Poškodenie
P80-P600 
Plochu s 
brúsnou 
utierkou 

 Glasurit® 
Univerzálny 
čistič na plasty 
541-30 

 
 

 
1 x 

 
 

 
Utrieť do 
sucha 

 

 
GFK / SMC 
(Laminát) 

 Glasurit® 
Univerzálny 
čistič na plasty 
541-30 

 
 

 
1 x 

 
 

 
Utrieť do 
sucha 

 
 

 
P180- 
P240 

 Glasurit® r 
Univerzálny 
čistič na plasty 
541-30 

 
 

 
1 x 

 
 

 
Utrieť do 
sucha 

 
Hliník 

Glasurit®  

Čistič na plech 
360-4 

 
 
 

 

1 x 

 
 
 

 

Utrieť do 
sucha 

 
 
 

 

P150- 
P180 

Glasurit®  

Čistič na plech 
360-4 

 
 
 

 

1 x 

 
 
 

 

Utrieť do 
sucha 
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Pôvodné lakovanie / Nový diel 
 

Nové diely,  
továrensky 
základované 

 Glasurit®  
KH Čistič 
silikónu a 
dechtových 
škvŕn 541-5 

 
 

 
1 x 

 
 

 
Utrieť 
do 
sucha 

 
 

 
Brúsna                          

utierka                
alebo              
P240-           
P320           

 Glasurit®  
KH Čistič 
silikónu a 
dechtových 
škvŕn 541-5 

 
 

 
1 x 

 
 

 
Utrieť do 
sucha 

 

 
Pôvodné 
lakovanie 

 Glasurit®  
KH Čistič 
silikónu a 
dechtových 
škvŕn 541-5 

 
 

 
1 x 

 
 

 
Utrieť do 
sucha 

 
 

 
Brúsna 

utierka 
alebo 
P240- 
P320 

 Glasurit®  
KH Čistič 
silikónu a 
dechtových 
škvŕn 541-5 

 
 

 
1 x 

 
 

 
Utrieť do 
sucha 

 

Pôvodné 
lakovanie, 
citlivé na 
rozpúšťadlá 

 Glasurit® 
Čistič 700-10 

 
 

 
1 x 

 
 

 
Utrieť do 
sucha 

 
 

 
Brúsna 

utierka 
alebo 
P240- 
P320 

 
 

 
P320- 
P400 

Okrajová 
zóna 

 Glasurit®  
Čistič 700-1 

 
 

 
1 x 

 
 

 
Utrieť do 
sucha 

 


